
BYGGBÅNDET 
MÅLEBÅND 5,5 M



Målebånd av meget høy kvalitet. Innkapslet deksel i slagfast og kuldebestandig 
ABS-plast. Rett bakre kant for innvendig måling. Gummidetaljer for økt komfort 
og grep. Stålbånd med dobbel nylonbelegg på gul refleksfri flate for beste syn-
lighet og et meget godt vern mot slitasje. CC 30/45/60 mål på båndets bakside 
for enkel stendersetting. Bevegelig endehake og belteklips.  
Beste toleranseklasse I. Kan verktøysikres med tilbehør.

MÅLEBÅND

  �Tilpasset til tømmerlengder

  Lite format, passer i lommen

  Toleranseklasse 1

  Klargjort for verktøysikring
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ART NR NOBB NR BETEGNELSE BREDDE LENGDE

270740210 57213917 MÅLEBÅND LAL AUTO LOCK 5,5 M 19 mm 550 mm
270730211 57892425 MÅLEBÅND LPL PUSH LOCK 5,5 M 19 mm 550 mm

FAKTA
Tømmer kuttes vanligvis i multipler 
på 300 mm mellom 1800 og 5400 
mm. Ved sagbruk og bygg- og tre-
lastforhandlere lagerholdes normalt 
lengder opp til 5400 mm.

270740210 270730211

NYHET!


