
STEGBORR 
2-SKÄRIGT



 

Två-skäriga stegborr i snabbstål för upptagning av hål i plåt, plast 
och lamminat. Lämnar gradfria snitt utan deformation. Korsspets 
för enkel centrering av ingångshål, kräver ingen förborrning. Max. 
plåttjocklek 5 mm (27082-0301 max plåttjocklek 4 mm). För direkt 
infästning i elektriska eller sladdlösa handborrmaskiner och skruv-
dragare, eller i vanlig borrchuck.

STEGBORR  
2-SKÄRIGT

ARTIKELNUMMER 27082-0103 2708-0202 27082-0301

Antal skär 2 2 2

Diameter 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20 mm

4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30 mm

5, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35 mm

Fästets diameter 1/4" 10 mm 10 mm

För bearbetning av Plåt, plast, laminat Plåt, plast, laminat Plåt, plast, laminat

Material i skär Snabbstål Snabbstål Snabbstål

Typ av fäste Sexkant Cylindriskt Cylindriskt

Antal/förpackning 1 ST 1 ST 1 ST

Förpackning 1 SB 1 SB 1 SB
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