
BITS PRIME
EXTREM TÅLIGHET VID  
KRÄVANDE JOBB



Ytbeläggning bits: Dual-ZrN beläggning.  
Material: S2- Speciellt härdad. 2 bits per förpackning.

BITS PRIME

   Extrem tålighet genom speciellt härdat stål och dubbel keramisk ytbeläggning

   Perfekt för användning i både slående och segdragande maskiner

   Ingår i Lunas Prime-sortiment som är framtaget för situationer där  
extrem prestanda är ett krav

LUNA SVERIGE AB   0322-60 60 00   kundservice@luna.se   www.luna.se

 ARTIKELNUMMER LÄNGD MM SPÅRSTORLEK TORSION

274910108 29 TX10 Ja
274910207 29 TX15 Ja

274910306 29 TX20 Ja
274910405 29 TX25 Ja
274910603 29 TX30 Ja
274910702 29 TX40 Ja
274910801 29 PH1 Ja
274910900 29 PH2 Ja
274911007 29 PH3 Ja
274911205 29 PZ1 Ja
274911304 29 PZ2 Ja
274911403 29 PZ3 Ja
281140103      50 PH1 Ja
281140202      50 PH2 Ja
281140301      50 PH3 Ja
281140400      50 PZ1 Ja
281140509      50 PZ2 Ja
281140608      50 PZ3 Ja
281140707      50 TX10 Ja
281140806      50 TX15 Ja
281140905      50 TX20 Ja
281141002      50 TX25 Ja
281141101      50 TX30 Ja
281141200      50 TX40 Ja


