
CIRKELSÅGKLINGOR



Sågklingor för yrkesmässig användning med ljuddämpande 
laserspår i stambladet. Tunnare stamblad passande både 
batterimaskiner och nätanslutna. Finns för de flesta på 
marknaden förekommande handcirkelsågar. Klyvklingor 
har utformade skyddständer för säkrare sågning. Tänder i 
hårdmetall. För bearbetning av trä, spånskiva och kryssfaner. 

  Battery Ready – optimal prestanda, även för batterimaskiner

  Tänder i hårdmetall för lång livslängd

  Luna Tools Silent-teknik för mindre vibrationer och tystare gång

SILENT

ARTNR Ø Ø HÅL SPÅRBREDD KLINGLIV TÄNDER FRONTVINKEL

277600086 85 mm 15 mm 1.7 mm 0.7 mm 20 st 8°

277600094 152 mm 20 mm 2.0 mm 1.3 mm 24 st 20°

277600102 160 mm 20 mm 2.2 mm 1.3 mm 48 st 6°

277600110 160 mm 20 mm 2.2 mm 1.3 mm 24 st 20°

277600128 165 mm 20 mm 2.2 mm 1.3 mm 48 st 8°

277600201 165 mm 30 mm 2.2 mm 1.3 mm 48 st 8°

277600417 165 mm 20 mm 2.2 mm 1.3 mm 24 st 20°

277600508 165 mm 30 mm 2.2 mm 1.3 mm 24 st 20°

277600607 184 mm 30 / 20 mm 2.2 mm 1.3 mm 44 st 8°

277600706 184 mm 30 / 20 mm 2.2 mm 1.3 mm 28 st 20°

277600805 190 mm 30 mm 2.2 mm 1.3 mm 48 st 8°

277600904 190 mm 30 / 20mm 2.2 mm 1.3 mm 32 st 20°

277600912 204 mm 30 mm 2.4 mm 1.4 mm 32 st 20°

277601001 210 mm 30 mm 2.4 mm 1.4 mm 48 st -5° NEG

277601100 210 mm 30 mm 2.4 mm 1.4 mm 28 st 20°

277600300 216 mm 30 mm 2.4 mm 1.4 mm 64 st -5° NEG

277600409 216 mm 30 mm 2.4 mm 1.4 mm 48 st -5° NEG

277601209 216 mm 30 mm 2.4 mm 1.4 mm 28 st 20°

277601308 216 mm 30 mm 2.4 mm 1.4 mm 28 st -5° NEG



Sågklingor utformade för att kapa i fibercement.  
Med yta av diamant på tänderna. Tänder i PCD. 

   Slitstark klinga med tänder i PCD

   Battery Ready – optimal prestanda, även för batterimaskiner

 Snabb

ARTNR Ø Ø HÅL SPÅRBREDD KLINGLIV TÄNDER FRONTVINKEL

279830103 160 mm 20 mm 1.8 mm 1.3 mm 4 st 10°
279830202 165 mm 20 mm 1.8 mm 1.3 mm 4 st 10°

FIBRE CEMENT

 � Tandantalet bestäms av det material man ska 
såga i. Generellt gäller att tunt material bör sågas 
med tätt sittande tänder (högt tandantal).

TIPS!

SILENT FORTS.
ARTNR Ø Ø HÅL SPÅRBREDD KLINGLIV TÄNDER FRONTVINKEL

277601407 250 mm 30 mm 2.4 mm 1.4 mm 64 st 8°

277601506 250 mm 30 mm 2.4 mm 1.4 mm 64 st -5° NEG

277601605 250 mm 30 mm 2.4 mm 1.4 mm 42 st 20°

277601704 254 mm 30 mm 2.4 mm 1.4 mm 40 st 20°

277601803 254 mm 30 mm 2.4 mm 1.4 mm 40 st -5° NEG

277601902 255 mm 30 mm 2.4 mm 1.4 mm 60 st -5° NEG

277602009 260 mm 30 mm 2.4 mm 1.4 mm 62 st 8°

277602108 260 mm 30 mm 2.4 mm 1.4 mm 50 st -5° NEG



   Med skyddständer för säkrare sågning

 Snabb

ARTNR Ø Ø HÅL SPÅRBREDD KLINGLIV TÄNDER FRONTVINKEL

280910308 300 mm 30 mm 2.8 mm 1.8 mm 36 st 20°
280910209 300 mm 30 mm 2.8 mm 1.8 mm 54 st 20°
280910407 305 mm 30 mm 2.8 mm 1.8 mm 60 st -5° NEG
280910506 315 mm 30 mm 2.8 mm 1.8 mm 40 st 20°
280910605 350 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 42 st 20°
280910803 400 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 48 st 20°
280910902 400 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 40 st 20°

280910704 400 mm 30 mm 3.2 mm 2.2 mm 64 st 20°

Cirkelsågblad med hårdmetalltänder för kapning och klyvning av alla typer av 
trämaterial samt sågning i olika former av skivmaterial. Tillverkade med härdat 
stamblad och högt ställda kvalitetskrav för yrkesmässigt bruk. Klingan kan  
omslipas flera gånger. Utformad med skyddständer för säkrare sågning.
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CONSTRUCTION

MER INFO
För mer information kring sortimentet, klicka här.


